


IHR G UTER STERN AUF ALLEN STRASSEN



6-Zylinder mit allen Vorziigen

Kraftvoll und ausdauernd, elastisch und leise,
diese Vorziige seines 6-Zylinder-Motors sind zu-
gleich Symbol fiir den ganzen Wagen, der in
fast spielerischer Eleganz alle Situationen mei-
stert. Der Mercedes-Benz 219 ist temperament-
voll im Anzug, stark am Berg und schnell auf
allen Straflen. Sein zu hochster Reife entwickeltes
Fahrwerk schenkt Sicherheit und hohen Fahr-
komfort. Ungewdhnlich leicht bedienbar, gedie-
gen ausgestattet und sehr geriumig, verkorpert

der 219 den starken Mittelklassewagen.



Elegant, schnell und bequem




Der moderne Wagen muf vielerlei Anforderungen gerecht werden: Er soll heute schnelles Reise-

fahrzeug sein, morgen als solides, stadtgewandtes Transportmittel zum Biiro dienen und iibermor-
gen die Familie mit viel Gepick gemiitlich ans Ferienziel bringen. Stets aber soll er zuverlissig,
verkehrssicher, temperamentvoll und doch wirtschaftlich seinen Dienst tun. Der Mercedes-Benz 219
vereinigt alle diese Eigenschaften: in Gerdumigkeit und Komfort ein vorbildlicher Mittelklasse-
wagen, iiberdurchschnittlich gut ausgestattet, bequem in der Handhabung, vollends wenn er mit der
hydraulisch-automatischen Daimler-Benz-Kupplung ausgeriistet ist. Dank seiner hohen Motorlei-

stung von 90 PS ist er sehr schnell und lebendig und - gemessen an Grofle und Fahrleistung

sparsam im Verbrauch. Modernste Konstruktionstendenzen in Motor und Kraftibertragung, in
Federung, Radaufhingung und Bremsen machen ihn so zuverlissig und fahrsicher. Vier breite
Tiiren gestatten ungestorten Einstieg in den behaglichen Innenraum, dessen sorgfiltige Sindelfinger
Ausfithrung sprichwortlich ist. Reprisentationswagen fiir den Herrn, durch modische Farbgebung
und zeitlos schone Form auch idealer Wagen fiir die Dame, so verkorpert der Mercedes-Benz 219
eine Eleganz, die nie aufdringlich wirkt. Wer ihn fihrt, weill sich im Besitz der jiingsten Errungen-

schaft der Automobiltechnik, als moderner Mensch im modernen Auto.



Viertlrig

Der Einstieg soll fiir alle Fahrgiste bequem sein, auch
fiir die Fondpassagiere. Der Wagen hat darum vier breite.
aus Sicherheitsgriinden vorn angeschlagene Tiiren, durch
die man ohne Miihe und durch nichts behindert auf seinen
Platz gelangt. Besondere Sorgfalt liefen die Karosserie-
konstrukteure den Tiirschldssern angedeihen. Die Zapfen-
schldsser geben die Tiiren, die mit leicht zu bedienenden
Sicherheitstiirklinken ausgeriister sind, niemals unvorher
gesehen frei, und die Armlehnen dienen zugleich als Zug
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Hell, wohnlich und geraumig

Der Fahrgastraum mufl bei langen Reisen — sei es
auf der Geschiftsfahrt oder im Urlaub — fiir viele
Stunden das »Zuhause« sein. Das bedeutetr beim 219
nicht nur, daf raummiilig alle Bequemlichkeit und
auch von der Federung her guter Komfort gegeben
ist, sondern dafl der Innenraum wohnliche Behag-
lichkeit ausstrahlt. Sie wird durch vielerlei, wie dic
moderne zweifarbige Innenauskleidung, aber auch
durch reichliche Verglasung der Karosserie geschaffen,
die von allen Sitzen aus gute Sicht auf die Land-
schaft erlaubt. Dank einer Ablageméglichkeit unter
der Heckscheibe und im Armaturenbrert ist das fiir
die Reise unumgingliche Kleingepick stets ohne
Unterbrechung der Fahrt greifbar. Eine durch-
dachte und vorbildliche Heizungs- und Liftungs-
anlage, fiir beide Wagenseiten getrennt fein regu-
lierbar mit serienmifligem Defrostergeblise auf der
Fahrerseite schafft angenehme Temperaturbedingun-
gen im Hochsommer wie im tiefsten Winter. Durch
die vorderen Ausstellfenster ist jederzeit eine zug-
freic Entliiftung des Innenraums moglich. Breite
gepolsterte Sonnenblenden fiir Fahrer und Bei-
fahrer, Halteschlaufen, Garderobenhaken und In-
nenbeleuchtung fehlen natiirlich nicht. Die Vorder-
sitze sind getrennt verstellbar, damit der Fahrer
die glinstigste Sitzposition finden und ermiidungsfrei
auch lange Strecken befahren kann (wahlweise mit
durchgehender Sitzbank lieferbar). Dazu trigt im
besonderen bei, dafl die an sich schon leise Maschine
sorgfiltig gegen den Fahrgastraum abgeschirmt und
dort praktisch iiberhaupt nicht hérbar ist.



Auf Geschiftsreise und Urlaubsfahre
ist die Grofle des Kofferraums ein wich-

tiger Fakrtor, aber auch wenn irgendein
sperriges Warengut, das die Polsterung
beschidigen kénnte, im Kofferraum
Platz finden soll. Der Kofferraum des
219 Igst jedes Gepickproblem, er bietet
wirklich ausreichend Raum, Der Boden
des Kofferraums ist véllig eben. Re-
serverad und Werkzeug sind an der
rechten Seite so untergebracht, dafd sic
jederzeit leicht herausgenommen wer-
den kénnen, ohne dafl der Kofferraum
entladen werden mufl.

Reichhaltig und tibersichtlich




Der innere Riwckspiegel ist ein
sogenannter Kippspiegel, er
kann durch einen kurzen He-
beldruck so verstellt werden,
dafi nachfolgende Fahrzeuge
bei Nacht den Fahrer nidh
blenden

Neben dem Kihler wird die Heizungs-
luft iber Schichte angesaugt, durch
das Kihlwasser erwirmt und staubfrei
in den Innenraum geleitet. Die Warm-
luft wird - fiir beide Wagenseiten
getrennt regulierbar - der Windschutz-
dicibe, den Seitenfenstern und dem
FuBiraum zugefithrt. Es ist jede Kom-
bination der Luftfihrung und Mi-
sthung mit Frischiufi mioglich. Ein
elektrisches Geblise sorgt auch bei
langsamer Stadtfahrt und im Stand
Hir Warm- oder Kaltluft und fiir Ent-
eisung der Windschutzscheibe

Alle wichtigen Bedienungsorgane des 219 sind in unmittelbarer Nihe des Fahrers
zusammengefafit. Das bequem liegende, grofle Zweispeichenlenkrad trigt den
Signalring, der zugleich der Blinkereinstellung dient. Links an der Lenkrad-
saule sitzt die bei schneller Autobahnfahrt vorteilhafte Lichthupe, rechts der
mit zwei Fingern bedienbare Schalthebel. Das Kombiinstrument im Blickfeld
des Fahrers beherbergt den Tachometer, die Kraftstoffuhr, den Oldruckmesser
und das Kihlwasser-Fernthermometer neben den Kontrolleuchten fiir Blinker,
Starterzug und Fernlicht. Die elegante Achttage-Zeituhr sitzt — im Blidkfeld aller
Fahrgiste — inmitten des Armaturenbretts, das auf der rechten Seite mit einem
groflen Handschuhkasten ausgestatter ist. Der obere Teil des Armaturenbretts
ist mit einem gediegenen Holzpaneel abgeschlossen, wihrend das Mittelteil
tarblich aut die Innenbeziige abgestimmer ist und so eine harmonische Verbin
dung zum Interieur herstellt. Alle sonstigen Schalter und Bedienungsknopfe
fiir Scheibenwischer, Starterzug, Anlasser, zweistufige Armaturenbeleuchtung,
Zigarrenanziinder, Defrostergeblise, Beleuchtung, Parkleuchten usw. liegen

gleichfalls im engsten Bedienungsbereich des Fahrers. Das Ziindschlof ist zugleich

ein diebstahlsicheres Lenkschloff, Nicht zu vergessen sind der herauszichbare
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Die Rugelumlauflenkung n A
stellung und Lenkungsstofdimple

gangig und lolgsam, daB auch sehi

spiclend den groBen Wagen beherrschen

IDie Vorderrader sind einzeln aufgehingt und ab-
geledert S0 kinnen sie schnell und sicher den

Unebenheiten der StraBe folgen

Die Mercedes - Benz - Eingelenk - Pendelachse trigt

entscheidend zur hohen Fahrsicherheit unid Kurven-

stabilitit des Wagens be



Modern, Unempﬁndlid‘l und S[raﬁenf@st Wie alle Mercedes-Benz-Motoren ist auch der 6-

Zylindermotor des 219 nach modernen Prinzipien
gebaut. Tm Interesse niedriger Kolbengeschwindig-
keit trotz hoher Drehzahlen ist der Hub kleiner
als die Bohrung. Die im Zylinderkopf hingenden
Ventile werden tiber Schlepphebel direkt von der
obenliegenden Nodckenwelle betdtigt — eine Bauart,
die sonst nur bei Sportmortoren iiblich ist. Dadurch
ist beim Tvp 219, wie librigens bei allen Mercedes-
Benz-Benzinmotoren, die fiir Serienfahrzeuge er-
staunlich hohe Spitzendrehzahl von 6000 U/min.
ohne Gefihrdung der Maschine zulissig. Die Nok-
kenwelle wird geriduschlos durch eine Kette ange-
trichben. Selbstverstindlich besitzt der 219-Motor
cine Druckumlaufschmierung und eine thermosta-
tisch geregelte Wasserkiihlung., Wasser- und UOl-
haushalt werden durch einen fiir beide gemein-
samen Wirmetauscher kontrolliert, der schnellstes
Erreichen der Betriebs-Oltemperatur und dann zu-

siatzliche Kiihlung des Ols garantiert.
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An die Einscheiben-Trockenkupplung schliefit sich
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zwangssynchronisierte Getriebe an, das vom Lenk-
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rad aus spiclend bedient wird. Motor, Getriebe,
Lenkung mit Aufhingung nebst Vorderrad-Fede-

rung mit Drehstabstabilisatorsind im »Fahrschemel «

zusammengefallt, der seinerseits allseitig elastisch
im Fahrzeugkorper aufgehingt ist und so die
listigen Schwingungen des Fahr- und Triebwerks
von der Karosserie fernhilt. Er ist ein Kenn-
zeichen aller Mercedes-Benz-Wagen und mafigeblich
am hohen Federungs- und Fahrkomfort beteiligt.

Aul Waunsch erhialt der 219 die technisch ausgereifte hydraulisch-
automatische Daimler-Benz-Kupplung, bei der jede Kupplungs-

arbeit entfallt. Dies bedeutet spirbare Fahrerleichterung und damit

Erhohung der Sicherheit. (Siche Sonderprospekt



Dauerhaft, stabil und sicher




Aul Sonderwunsch wird der 219 ab Werk

mit einem Schichedadh ausgerustet
Die Festigkeit des Schiebedach-Wagens
steht dem normalen Innenlenker

nicht nach

Das Riickgrat des Aufbaues bildet die Rahmenboden- Anlage, eine Kombination aus stabilen
Hohltrigern und einer Plattform, die zugleich den glartflichigen Wagenboden bilder. Mit dieser
Rahmenboden-Anlage wird die Karosserie verschweillt, so daf ein extrem steifes Stahlgebilde
entsteht, das allen Stofkriften auch des rauhesten Betriebes gewachsen ist und hohe Lebensdauer
wie gerduschlose Fahrt garantiert. In ihrer vorderen Gabel nimmt die Rahmenboden-Anlage den
Fahrschemel auf,

Die Karosserieform gewihrleister volle Ausniitzung der Wagenbreite fiir die Fahrgiste, die dank
der stabilen Lingstriger der Rahmenboden-Anlage voll geschiitzt sitzen. Vorn und hinten iiber-
nchmen kriftige, in die Seitenwinde iibergreifende Stofistangen den Schutz von Fahrgast und
Wagen. (Auf Sonderwunsch werden Weilwandreifen geliefert.)

Man kann sich im 219 geborgen fiihlen, denn die Daimler-Benz-Ingenieure wissen aus jahrzehnte-
langer Erfahrung, worauf es ankommt: extreme Fahrsicherheit in allen Situationen, Behaglich-
keit des Innenraums, leichteste Bedienung, hoher Fahrkomfort, Temperament und Wirtschaftlich-

keit. Und dazu eine Form, diein vielen Lindern d er Erde Ausdruck zeitloser, moderner Eleganz ist.



Technische Daten

oril

MaBe in mm

Motor

Zahl der Zylinder
Bohrung | Hub
Gresamihubraum effekiiy
Motarleistung nach SAE
nach DIN
Drehzahl ber 100 km / std.

sechs

S0/ 72,8 mm

2195 cem

1 gr. HIP /S0 U ’
o0 PS 4800 U min,

3370 U min,

Hadhstdrehzihl v L min
Verdichtung 870
(Niallung des hurbelgehinses max. /min G/ 3.5 Lar
INkihlung U= Wasser - Wirmetauscher
Fahrwerte
Hichstgeschwindigheit im 1. Gang 12 ke /sud
im 2 Gang 74 km !
im 3. Gang 17 km
1. Gang ca. 148 km
Steighabighkent I. Gang :
2 Laang k.5
3. Gang 18,5 %
4. Gang 1,0 %e

Kraftstofl

Fahrverbrauch ber durchschnittlichen Uberlandfabrien

mit medh. Kupplung

9.0 bis 12,5 Ltr. /100 kin

mit hydraul. autom, Kupplung 9.8 bis 13 Lir. /100 km
Kraltstofiverbraudh nach [)lk 70030

mit mech. Kupplung 1.2 Lar. /100 km

(gemessen bei 110 km [ std. )

mit hvdraul autom. Kupplung LA Lte D100 ki

Oktanzahl des Kraftstoffes
erfolgt mit

(gemessen bei 110 km [ std)
Die Werkseinstellung des Motors
handelsiiblichem Superkralistoll von

GZ 92 bis 99 nadh der Researdh-Methode (ROZ)

Tankinhalt
davon Reserve

50 Litr
ca. 5.5 L.
Anzeige durch Warnlampe

Fahrgestell
Wedhselgetriche DB-Viergang-Schaligetriebe, awangs-
vollsynchronisiert, Lenkradschaltung
Kupplung Einscheiben-Trodkenkupplung. aul Sonderwunsch
hydraulisdher Kupplungsautomat
ReifengroBie [ (138 3
Batterie 12V, 36 Ah
Bremsanlage Ndrudkbremse mit Turbokihlung,
Bremsbacken mit automatischer Nachstellung
Lenkung DB-Kugelumlaul mit automatischer
Nachstellung und Lenkungs-StoBdimpler
Hinteradhse DB-Eingelenk-Pendelachse mit

tiefgel Drehpunkt. Hypoidverzahnung

Mualiec Gewichie

Coratite Linge

Girivlite Breite

GiriBite Hohe unbelastet ca.
Radstand

4650 mm
1740 mm
15600 mm
279 mm

Bodenfreiheit ca. 2005 mm
Wenidekreis-Durchmesser ca om
Fahrzeuggewicht fahrlertig
it mechanischer Kupplung 1260 kg
mit hydraul. autom. Kupplung 1275 kg
Nutelast
mit mechanischer Kupplun 105 kg
mit hydraul. avtom. hupplung 150 kg
Zullissiges Gesamtgewicht 1725 kg

* Die angegebene Leistung in PS st da alle N:hﬂﬂcingtungcu
bereits abgezogen sind, an der Kupplung Fiir den Antrieh des

Wagens effektiv verfiigbar

“ Ermittelt bei ¥4 der Hachstgeschwindigkeit, max. 110 km /std |

eueiglich 10%,

Lt VDA-Revers tedhnische Angaben entsprechend DIN 70020 und

DIN 70030,

Anderungen in Konstruktion wnd Awsstattung vorbehalten
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